
Tehnički list
FT/SKYTECH/EN 13859-1

EN 1848-2 m 18

EN 1848-2 m 1

EN 1848-2 g/m² 1200

EN 13501-1 -- A2,s1-d0

EN 12572 m 0,054

EN 1928 -- W1

EN 717-1 dB 41 (-2 ; -7)

EN 13859-1 -- R3

EN 13859-1 daN 26,3

EN 13859-1 daN 28,4

EN 13859-1 daN 100,4

EN 13859-1 daN 85,7

EN 13859-1 -- --

EN 13859-1

EN 1296

EN 1297

Primjena

OPIS

CSTB test starenja -- prošao

Zvučna izolacija Rw (C ; Ctr)

SKYTECH se može koristiti sa svim vrstama krovnih materijala (crijep, škriljevac, bitumenska šindra, 
cink...) za nove ili obnovljene projekte.
Raspon primjene krovne podloge opisan je u DTU 40 (40.1; 40.2) i pravilima CSTB 3356. SKYTECH se 
može primijeniti na sve tipove građevina u svim klimatskim zonama bez ograničenja.

SKYTECH treba biti čvrsto postavljen ispod drvenog okvira i ne treba biti ventiliran s donje strane. 
Postavlja se čavlima ili klamericama s minimalnim preklapanjem od 5 cm za horizontalno preklapanje i 
10 cm za vertikalno preklapanje (ovisno o klimatskoj zoni i nadmorskoj visini).
Koristite aluminijsku ljepljivu traku širine 100 mm na preklapanjima (Reflexbond ili ekvivalent).

SKYTECH EUROCLASS A2, s1-d0 ocjena požarne otpornosti može biti zajamčena samo isključivom 
upotrebom REFLEXBOND aluminijske ljepljive trake (100 mm SBI test). REFLEXBOND mora biti nanesen 
na čistu i suhu površinu bez prašine, ulja, masti na temperaturi višoj od 5°C. Važno je primijeniti 
kontinuirani pritisak na ljepljivu traku.

Otpornost na kidanje čavlom u uzdužnom smjeru
Otpornost na kidanje čavlom u poprečnom smjeru
Otpornost na vuču u uzdužnom smjeru
Otpornost na vuču u poprečnom smjeru
CE oznaka

STANDARDSVOJSTVA
Duljina
Širina
Masa po jedinici površine
EUROCLASS stupanj otpornosti
Paropropusnost
Vodootpornost

Otpornost na trganje

DK Centar d.o.o.
S. Vraza 3, 

31220 Višnjevac (Osijek)

VRIJEDNOSTMJERA 

Opis proizvoda i primjena
Vanjska podloga za otpornost na vremenske uvjete / krovna podloga / izolacija nezapaljiva, visoka 
paropropusnost, vodootporna, 10 mm debljine; sastav:
- čista aluminijska mikroperforirana folija 30µ ojačana mrežom od staklenih vlakana / mikroperforirana
aluminijska folija
- prekrivač od kontinuiranih vlakana od E-stakla, promjer vlakana između 9 i 13 mikrona ocijenjeno
nekancerogenim (EU direktiva 97/69/CE) bez smole i formaldehida
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Ovlašteni zastupnik za Hrvatsku




