
Tehnički list

MICROLEV 
Mikrocement 

OPIS PROIZVODA

MICROLEV je tankoslojni premaz formuliran na osnovi granula prirodnog pluta, 
mikroniziranog cementa, metakaolina, visokokvalitetnih smola i prirodnih anorganskih 
pigmenata. Proizvod je elastičan i idealan za primjenu na podovima, zidovima i krovovima.

PREPORUČENA PRIMJENA

• Formiranje dekorativnog završnog sloja na podovima i zidovima
• Izrada kontinuirane bešavne površine
• Sanacija problema s plijesni, gljivicama i kondenzacijom zbog temperaturnih razlika
• Smanjenje širenja buke, udarne buke i vibracija
• Izravnavanje i izolacija nepravilnih površina (zidovi s reljefom, keramički materijali

itd.)

ZNAČAJKE PROIZVODA

• Paropropusnost – sprječava nastanak kondenzata
• Omogućuje prolazak vodene pare
• Otporan na vlagu i vodu
• Elastičan, sprječava pojavu pukotina od skupljanja
• Izvrsna prionjivost na raznovrsne podloge, uključujući one izložene velikim strukturnim pomacima,

zbog visoke fleksibilnosti

PODLOGE 

• Pogodno za primjenu na: beton, cement, žbuka, gips-karton, vlaknocement, drvo, pocinčani čelik, 
mort, opeka, prirodni kamen, valoviti lim, ekspandirani polistiren (EPS), ekstrudirani polistiren 
(XPS), jednoslojni mortovi, PVC itd.

• Prikladno i za postojeće premaze u dobrom stanju s dobrom prionjivošću.

PRIPREMA POVRŠINE

• Sva područja moraju biti u potpunosti čista, suha i bez prašine.
• Očistiti degradirane površine (oljuštene premaze, plijesan, mahovinu...).
• Prije nanošenja na zaprašene ili pjeskovite površine, iste četkati i impregnirati s Suber-

fix.
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NAČIN NANOŠENJA

1. Proizvod temeljito izmiješati industrijskim mikserom niske brzine 3–5 minuta do homogene,
pastozne mase (po potrebi dodati do 200 ml čiste vode na kantu od 15 l).

2. Nanositi tanki sloj gleterom, špahtlom ili odgovarajućim raspršivačem. Debljina filma ne smije
prijeći 2 mm – u suprotnome, mogu nastati pukotine.

3. Između slojeva ostaviti najmanje 4–6 sati sušenja na 20 °C (ovisno o debljini sloja i relativnoj
vlažnosti zraka).

Površina se može naknadno bojati (bojama na vodenoj osnovi), lakirati, brusiti (granulacija 60-120), oblagati 
pločicama ili ostaviti kao završni sloj

PREPORUČENA POTROŠNJA

− Teoretska potrošnja: 1,00 kg/m² po 1 mm
debljine sloja

UVJETI NANOŠENJA

• Temperatura primjene: 5 – 45 °C
• Ne nanositi pri mogućnosti mraza, direktno na jako suncu, za vrijeme jakog vjetra ili kiše.
• Alat odmah nakon uporabe očistiti vodom.

SKLADIŠTENJE 

Čuvati na hladnom, suhom mjestu, između 5 i 45 °C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti.
Ako se skladišti u originalnom, neoštećenom i neotvorenom pakiranju, proizvod zadržava svojstva 2 godine 
od datuma proizvodnje.

SIGURNOSNE MJERE

• Držati izvan dohvata djece.
• Spriječiti sušenje proizvoda i taloženje na stijenkama posude – može doći do stvaranja grudica koje

začepljuju mlaznicu pri aplikaciji.
• U slučaju stvrdnjavanja ostatka materijala, omekšiti otapalom i mehanički ukloniti.
• Otpad zbrinuti u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima.

PAKIRANJE 

• Kante od 15 L (približno 14,1 kg); paleta: 33 komada (465,3 kg)
• Kante od 4 L (približno 3,7 kg); paleta: 110 komada (413,6 kg)

• Kod prisutnih pukotina, najprije ih proširiti, očistiti od prašine i nanijeti Suber-fix. Zatim primijeniti 
termomastiku bez stvaranja zračnih džepova. Oštećena područja popraviti mortom.

DK Centar d.o.o.
S. Vraza 3, 31220 Višnjevac (Osijek)

Telefon: +385 (0)91 553 68 66 
E-mail: dkcentar@dkcentar.hr
Web: www.dkcentar.hr



TEHNIČKI PODACI

Ove informacije temelje se na našem praktičnom iskustvu i laboratorijskim ispitivanjima te su, prema 
dostupnim podacima, točne. Međutim, s obzirom na veliku raznolikost materijala i metoda primjene izvan 
naše kontrole, korisnik je dužan samostalno provjeriti prikladnost informacija za svoje konkretne potrebe.

Boja Prirodno (pluto)

Izgled Pastozna masa

Gustoća 1,06 kg/l ± 5% 

Ph 7,8 ± 1 

REZULTAT NORMA

0,059 W/mºK EN 12667 

Klasa I (propusno) EN 1504-2 

0,006 kg/(m²·h0,5)      < 0,1 kg/(m²·h0,5) zadovoljava UNE-EN 1062-3 

1,0 MPa UNE-EN 1542 

ZNAČAJKA

Toplinska vodljivost 

Paropropusnost (vodena para) 

Propusnost tekuće vode 

Prionjivost (direktno povlačenje) 

CE oznaka Dobivena UNE-EN 1504-2 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I SVOJSTVA

DK Centar d.o.o.
S. Vraza 3, 31220 Višnjevac (Osijek)

Telefon: +385 (0)91 553 68 66 
E-mail: dkcentar@dkcentar.hr
Web: www.dkcentar.hr




