
TEHNIČKI LIST

Izolacijska boja na bazi pluta
krovovi i fasade 

OPIS PROIZVODA 

Boja pogodna za primjenu na krovovima i fasadama. Proizvedena je na bazi akrilnih kopolimera u vodenoj 
emulziji izvrsne kvalitete te poliuretanskih smola. Formulacija sadrži mikro-čestice prirodnog pluta i 
posebne reflektirajuće pigmente, zahvaljujući kojima boja ima vrlo nisku toplinsku vodljivost.

PREPORUČENA PRIMJENA

Proizvod služi za:
▪ Stvaranje bešavne termo-izolacijske obloge koja sprječava toplinske mostove.
▪ Zaštitu i dekoraciju fasada (uklanjanje pukotina i fisura) i krovova.
▪ Smanjenje prijenosa zraka, udarne buke i vibracija.
▪ Hidroizolaciju kosih i ravnih krovova, balkona, terasa, katalonskih svodova, opeke, asfaltnih traka,

krute poliuretanske pjene, krovova od pocinčanog lima i ostalih prethodno grundiranih podloga.
▪ Smanjenje kondenzacije kapanja na kosim i ravnim krovovima od metala, PVC-a i vlaknocementnih

ploča.
▪ Uklanjanje vlage; minimizira razvoj plijesni i gljivica na površini.

ZNAČAJKE PROIZVODA

▪ Ne puca zahvaljujući visokoj elastičnosti i pri niskim temperaturama.
▪ Vodonepropusan.
▪ Omogućuje toplinsku izolaciju i smanjenje kondenzacije time što ne pogoduje toplinskoj

razmjeni.
▪ Paropropustan – sprječava nastanak kondenzata.
▪ Upija zvuk i prigušuje buku.
▪ Otporan na vremenske utjecaje; postojan na vanjske uvjete.
▪ Odlična moć pokrivanja i jednostavno nanošenje.
▪ Periv, otporan na mokro čišćenje, zadržava boju.

PODLOGE

- Moguća primjena na: beton, cement, žbuka, gips-karton, azbestno-cementne ploče, drvo, pocinčani čelik,
mort, opeka, prirodni kamen, profilirani lim, ekspandirani polistiren (EPS), ekstrudirani polistiren (XPS),
jednoslojni mortovi, PVC...
- Može se nanositi i na postojeće premaze koji su u dobrom stanju i imaju dobru prionjivost.
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• Površina mora biti potpuno čista, bez prašine i suha.
• Sjajne površine lagano ohrapaviti brusnim papirom prije nanošenja proizvoda.
• Oštećene površine očistiti (ukloniti stare premaze, plijesan, mahovinu).
• U slučaju plijesni ili mahovine: površinu oprati vodom s izbjeljivačem i nanijeti Fungilev (fungicid).
• Manje defekte popuniti termo-mastikom; veća oštećenja sanirati mortom.
• Provesti odgovarajuća ispitivanja stabilnosti podloge radi provjere nosivosti i adhezije.
• Na zaprašene ili izrazito upojne podloge nanijeti impregnaciju

NAČIN NANOŠENJA

1. Proizvod dobro promiješati do potpune homogenizacije (po potrebi dodati 8–15% čiste vode).
2. Nanositi kistom, valjkom ili odgovarajućim raspršivačem.
3. Maksimalna debljina sloja po nanošenju: 0,75–1 mm.
4. Između slojeva ostaviti minimalni razmak od 5–6 sati na 20 °C (ovisno o debljini sloja i vlažnosti

zraka).

PREPORUČENA POTROŠNJA

• 0,6 l/m² za reflektirajuću izolaciju fasada ili krovova
• 0,6–1,5 l/m² za reflektirajuću izolaciju i hidroizolaciju fasada
• 2 l/m² za reflektirajuću izolaciju i hidroizolaciju krovova
• Pokrivnost po sloju: 3–5 m²/l

UVJETI NANOŠENJA

• Temperatura zraka i podloge: 5–45°C.
• Ne nanositi ako postoji opasnost od mraza, jakog vjetra ili kiše. Ne nanositi na izravnom

suncu.
• Alat očistiti vodom odmah nakon uporabe.

SKLADIŠTENJE

PRIPREMA POVRŠINE

Čuvati na hladnom mjestu, između 5–45°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti.
U originalnoj, neotvorenoj ambalaži, zaštićenoj od vlage, rok trajanja je do 2 godine. Nakon otvaranja 
potrošiti unutar 15–20 dana.
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PACKA

PAKIRANJE

TECHNICAL SPECI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

ISPITNI REZULTATI

Boja Prljavo bijela

Tekstura Pješčana 

Gustoća 1,1 kg/l ± 5%

VOC (HLRO) 0,15 g/l (kat. A/C) – granica 40 g/l (2010.)

Norma

Smanjenje do 56% 

Klasa I: propusno EN 1504-2

0,00 kg/(m²h^0,5) – nepropusno UNE-EN 1062-3

1,4 MPa UNE-EN 1542

Parametar ispitivanja

Test toplinskog toka 

Toplinska vodljivost pluta

Paropropusnost

Propusnost tekuće vode 

Prionjivost (izravno povlačenje)

Ubrzano starenje (QUV) 

CE oznaka Ispunjeno UNE-EN 1504-2

SIGURNOSNE MJERE

• Držati izvan dohvata djece.
• Spriječiti sušenje i lijepljenje ostatka proizvoda na stijenkama ambalaže – mogu nastati

grudice koje začepljuju mlaznicu raspršivača i otežavaju primjenu.

• Kante od 15 l (16,5 kg ± 5% ovisno o boji); paleta: 33 komada (544,5 kg).
• Kante od 4 l (4,5 kg ± 5% ovisno o boji); paleta: 110 komada (495 kg).
• Dostupno u 28 standardnih boja te prema NCS karti boja (informacije kod tehničke službe).

Podaci se temelje na našem praktičnom iskustvu i laboratorijskim ispitivanjima, te su prema svom 
saznanju točni. Međutim, zbog široke raznolikosti materijala u graditeljstvu i brojnih metoda primjene 
koje su izvan naše kontrole, korisnik je dužan provjeriti prikladnost i potpunost ovih informacija za 
vlastite specifične potrebe.

Nema promjena (pucanje, ljuštenje, mjehuri, 
gubitak prionjivosti)

UNE-EN ISO 
11507
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Rezultat

0’035 W/m·K
UNE-EN ISO

13787
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